Kiinteisto-
kohtainen
jateveden-
kasittely

Lahiympadriston parhaaksi

Toimiva jatevesijarjestelmé& on satsaus
oman lahiympdristén puhtauteen ja
viihtyisyyteen. Jarjestelman saannolli-
nen seuranta ja huoltaminen ovat
edellytys jariestelman pitkélle kaytto-
idlle ja kiinteistdn arvon sdilymiselle.
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Jatevesijarjestelma on osa kiinteistonhoitoa

Jatevesijariestelmd& on  pitkdikdinen investointi.
Nykyaikaisen, sadnndllisesti hoidetun ja huolletun
jariestelman kayttdikd on 20-25 vuotta. Kiinteis-
t6n kayttdtarpeiden tai esimerkiksi varustelutason
muuttuminen voivat laukaista uvusimistarpeen ai-
kaisemminkin.

Jatevesijariestelmd valitaan aina kiinteistdén tar-
peiden mukaisesti. Saman kiinteistdn eri rakennuk-
silla, esimerkiksi pihasaunalla, voi olla myds erilliset
jarjestelmdat. Investointina jarjestelmdén uvusiminen
on aina iso ja se kannattaa suunnitella huolella.
Erot eri jarjestelmdatyyppien vdalilld fulevat kaytdn-
néssd esiin vasta jarjestelmdan hoito- ja huolfotoi-
mien yhteydessd. Jarjestelmdksi kannattaa valita
sellainen, jonka huoltoon ja seurantaan voit sitou-
tua. Pohjavesi- ja ranta-alueilla tehokas jateve-
sienkdsittely on erityisen térkedd.
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Toimintakunnon
arnviointi

Saneerauksen
suunnittelu

. Hyvin hoidetun
jarjestelmdan elinkaari

toimer on 20-25 vuotta

Rakentaminenitai
kunnostaminen

Vinkit jatevesijarjestelmdn vusimistarpeen arviointiin

Jatevesijariestelmdn  uudistamistarve  arvioidaan
aina kiinteistékohtaisesti. Jarjestelmé&n kayttéikadn
vaikuttavat mm. jarjestelmdn kayttdaste, viemarin
kayttétavat, hoito- ja huoltotoimien sa&anndllisyys ja
tontin maaperd. Yleensd isompi remontti tarvitaan

Toimivan jarjestelman
tunnusmerkit

Jarjestelma rakennettu vuonna 2004 tai jalkeen

Jarjestelmadn kuuluu laitepuhdistamo
tai maaperdkéasittely

Imeytys- tai suodatuskentdn tuuletus toimii
ja putkiston sijainti on tiedossa

Jarjestelman I&helld ei ole hajua
Jatevesid purkautuu vain purkupaikalle

Saostussdilidstd Iahteva putki
on lietepinnan tasalla

Jarjestelman lietteet tyhjennetadn saanndllisesti
1-2 kertaa vuodessa, umpisdilié tarpeen mukaan

Kaytdssé on vain kuivakdymdald ja
kantovesi tai kesavesi

20-25 vuoden vdlein, jolloin jarjestelmd& kannattaa péi-
vittéd vastaamaan nykypdivén puhdistusratkaisuja.
My&s vanhoja jarjestelmdn osia voi hyddynt&d, jos ne
ovat edelleen kayttékuntoisia.
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Saneerausta vaativan
jarjestelman tunnusmerkit

Jérjestelmd& rakennettu ennen vuotta 2004

Jatevesijariestelma sisaltad
vain saostuskaivot

Imeytyskentdssé ei ole iimanvaihtoputkia tai
kentdn koko ja rakenne eivat ole tiedossa

Jatkuva tai gjoittain voimakas haju
Jarjestelma tulvii tai purkupaikka ei ole tiedossa

Saostussdilidstd Idhtevé putki on lietteen alla tai
lietepinta on pysyvasti putkea alempana

Lietettd ei tyhjennetd séanndllisesti tai tyhjennystarve
on ylléttden muuttunut

Vedenkdyttd tai varustelutaso on noussut
jarjestelmdan rakentamisen jalkeen

Selvitd kiinteistén nykyisen jatevesi-
jarjestelmdn kunto ja mieti vastaako

se kiinteiston tarpeita ja lainséddddnnén
vaatimuksia

Kysy kunnan rakennusvalvonnasta onko
uusimiselle erityisid vaatimuksia ja millaisen
luvan tarvitset. Selvitéd onko kiinteisté
mahdollista liittd& viemdriverkostoon

Tilaa suunnitelma vudesta jétevesi-
jarjestelmdstd ammattisuunnittelijalta

Hae lupa uvusimiselle kunnasta

Pyyda vrakaoitsijoilta tarjouksia suunnitelman
mukaisen jérjestelmdn rakentamisesta ja
rakennvuta jérjestelma

Dokumentoi rakentamisen vaiheet
valokuvaamalla

Tutustu jarjestelmdén hoito- ja huolto-ohjeisiin
ja kirjaa kaikki tehdyt tarkastukset, huollot
ja huomiot kdyttépdivdkirjaan

LisGtietoa
kvvy fi/jatevesi
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Siséikuivakdymdld on hyvé ratkaisu niin mokille kuin
vakituiseen asumiseen. Oikein suunniteltu ja toteutettu
tuuletus takaa foimivuuden ja hajuttomuuden.

Maaperdkasittelyjarjestelmat

Maaperdkasittelylld tarkoitetaan sek& rakennettua
suodatuskenttdd ettd jatevesien hallittua imeyttédmis-
t& hiekkamaahan. Maaperdkdsittely soveltuu kaik-
kienjatevesien yhteiskdsittelyyntaipelkille pesuvesille.
Maaperdkdasittelyd voidaan kayttéd sekd vakituisel-
la ettd vapaa-ajan kiinteistolld.

Ei pitk&juurisia kasveja
kent&n pd&dille tai
viereen

kunnossa

Jakokerroksen sepeli

llmankierto on edellytys
mikrobien puhdistustoimin-
nalle, pidd ilmanvaihtoputket

Jatevedenkasittelyyn
on monta vaihtoehtoa

Yhdessa tai erikseen

Jatevedet voidaan ké&sitelld joko samassa jarjestelmds-
sd tai vessa- ja pesuvedet erilléddn. Usein erilliskasittelylld
voidaan helpommin p&dsté parempaan puhdistustulok-
seen. Jos vessavedet ja pesuvedet johdetaan samaan
kasittelyjarjestelmadn, menetelmdksi sopii maaperéka-
sittely tai laitepuhdistamo.

Vessavedet

Jatevesien erillisk&sittelyssd vessavedet johdetaan joko
umpisdiliodn tai kaytdssé on kuivakdymald. Valitse vesi-
vessalle riittavan suuri umpisdilid ja seuraa sen tayttymis-
fiheyttd. Sisdkuivakdymdald on hyvd vaihtoehto vesives-
san filalle vapaa-ajan ja vakituiseen asumiseen. Kuiva-
kaymalan malli ja séilididen kapasiteetti ratkaisevat pit-
kdlti huoltotarpeen.

Pesuvedet

Pesuvesien erilliskdsittelyssa tyypillisimpid vaihtoehtoja
ovat maaperdkdsittelyjariestelmdt ja harmaavesisuo-
dattimet. Harmaavesisuodattimessa jatevedet puhdis-
tuvat yleens@ mikrobitoiminnan avulla esimerkiksi suo-
datinmateriaalin pinnalla. Suodattimet soveltuvat sek&
vakituisesti asutuille ettd vapaa-ajan kiinteistoille. Seu-
raa laitevalmistajan huolto-ohjeita, koska s&dnndllinen
huolto takaa hyvén puhdistustuloksen.

Tarkein huoltotoimenpide on saostussdilididen riittdvan
fihed tyhjennyttdminen. Maaper&kdasittelyn toimintaa tu-
lisi seurata purkupaikalla sekd kentdn luona. S&anndllisel-
1@ huollolla varmistetaan kentdn pitk& kayttoika ja hyva
toimivuus. Jatkuva tai voimakas haju voi viitata tukkeu-
tumiseen tai iimankierron hairiddn.

Ké&y tarkista-
0 massa kenttd
I [ ja purkupaikka
sddnndllisesti

Stiodatinhiekka

Kokoomakerroksen sepeli

yliteen-
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Vdahadiset vedet

Vdahdiisille jatevesille ei tarvita varsinaista puhdistus-
jarjestelmad. Riittad, ettd jatevedet imeytetddn halli-
tusti maahan esimerkiksi kivipesén kautta. Tiskivesille
on suositeltavaa kdyttdd umpipohjaista sdiliétd, josta
jatevedet ohjataan imeytykseen. Seuraa imeytyksen
toimivuutta ja uusi imeytys tarpeen mukaan. Vahdaiseksi
vedenkdytdksi luetaan p&dsadntdisesti kantovesi sekd
kesdvesi. Jos kdytdssd on lIdmminvesivaraaja, suihku,
tiski- tai pesukone, tarvitaan tehokkaampi jariestelmad.
Kunnalla voi my&s olla tarkempia madrayksia jGteve-
denkasittelyyn.

Laitepuhdistamot

Laitepuhdistamossa jétevesien puhdistuminen tapah-
tuu biologisesti, kemiallisesti ja mekaanisesti. Laitepuh-
distamoiden foimivuuden seuranta ja huolto on erityi-
sen tarkedd, koska prosessi on herkempi hdiridille.
Noudata aina laitevalmistajan huolto-ohjeita.

Seuraa laitteiston toimintaa sekd kemikaalin kulutusta
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Imeyttamalla voidaan
vahentaa ymparistoon
kohdistuvaa kuormitusta.
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Jatevesienkdsittelyyn on monta vaihtoehtoa,
tdrkeintd on valita kiinteistélle soveltuva jarjestelmdé
ja muistaa huoltaa sitd.

Lietteen laskeutuskokeen avulla voi helposti mdadrit-
tGa akfiivilietteen toimintakyvyn ja ylijGgédmdlietteen
tyhjennystarpeen. Laitepuhdistamo toimii parhaiten
tasaisella kuormituksella ja soveltuu vakituisen asumi-
sen kaikkien jGtevesien kasittelyyn.

Toimintahdirién
voi havaita
purkupaikalla

Lietteen laskeutuskoe kertoo
puhdistuksen toimivuuden.



