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Vakituisten asuntojen
neuvontakaynnit 2012-2017

® Uusittava kokonaan
Kunnossa pienilld parannuksilla
Toimiva

B Vihadiset vedet

M Jirjestelmaa ei voinut arvioida
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Jarjestelmien ika?

 2010-luku
M 2000-luku
W 1990-luku
m 1980-luku
® 1970-luku
® 1960-luku
" Vanhempi
W Eijarjestelmad
Ei pysty arvicimaan
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WC-vesien jarjestelmat

A /

M Vain saostussailiot tai
puutteellinen imeytys

B Maaperakasittely

W Umpisailio

M Laitepuhdistamo

Kuivakaymala
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Saostussailiot

-Pelkdt kaivot el ritd

-Jos esikasittely
varsinaiselle

jarjestelmalle, mikd on
kunto¢

-Materiaali ja kple
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Saostussailiot

A /

-Saumate
-L&piviennit?
-Kannete
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Saostussailiot

-Nestepintae
-Tyhjennykset?
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Saostussai




Maaperakasittelyt

Jakokerroksen sepeli
: Suodatinhiekka
Saostus-

Talosta :
sailio

tuleva

Hokooma-/

Kokoomakerroksen sepeli ?
naytteen-
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viemari A L kaivo 53 i ) ottokaive
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Maaperak




Maaperakasittelyt

-Vettyminene
-Kasvite
-Huolto?
-Haju?e
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Maaperakasittelyt

-vettd putkissae
-purkupaikkae

Toimintakunnon
arviointi

. ' Saneerauksen
suunnittelu
Hoitosa . Hyvin hoidetun

Nieen | Jdrjestelmdn elinkaari
olmey on 20-25 vuotta

Rakentaminen tal
kunnostaminen



Umpisailio

-materiaali
-tiiveys
-halytin
-huolto




Laitepuhdistamot

-paperit
-kemikaalinkulutus
-foiminta
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Laitepuhdistamot

-purkupaikka -laskeutuskoe
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Vahaiset vedet ja kvivakaymalat

-Ei vaatimuksia YSL
puolestae¢

-sijaintie
-nesteete
-jatkok&sittelye




kohtainen
jateveden-
kasittely

Lahiympariston parhaaksi

Toimiva jatevesijariestelma on satsaus
oman I&hiympdristéon puhtauteen ja
viihtyisyyteen. Jarjestelman saannolii-
nen seuranta ja huoltaminen ovat
edellytys jarjestelman pitkdlle kaytto-
idlle ja kiinteiston arvon sailymiselle.
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Jatevesijarjestelma on osa kiinteistonhoitoa

Jatevesijarjestelm& on  pitkaikainen investointi.
Nykyaikaisen, saanndllisesti hoidetun ja huolletun
jarjestelman kayttoika on 20-25 vuotta. Kiinteis-
ton kayttdtarpeiden tai esimerkiksi varustelutason
muuttuminen voivat laukaista vusimistarpeen ai-
kaisemminkin.

Jatevesijarjestelmda valitaan aina kiinteistén tar-
peiden mukaisesti. Saman kiinteistén eri rakennuk-
silla, esimerkiksi pihasaunalla, voi olla myds erilliset
j@rjestelmat. Investointina jGrjestelman uusiminen
on aina iso ja se kannattaa suunnitella huolella.
Erot eri jarjesteimatyyppien valila tulevat kaytan-
ndssa esiin vasta jarestelman hoito- ja huoltotoi-
mien yhteydessa. Jarjestelmdksi kannattaa valita
sellainen, jonka huoltoon ja seurantaan voit sitou-
tua. Pohjavesi- ja ranta-alueila tehokas jateve
sienkasittely on erityisen tarkead.

Toimintakunnon

arviointi

. Saneerauksen
" suunnittelu
. Hyvin hoidetun

jarjestelmdn elinkaari
on 20-25 vuotta

Hoitod)al
foimets

Rakentaminen fai

kunnostaminen

Vinkit jatevesijarjestelman vusimistarpeen arviointiin

JatevesijGriestelman  vudistamistarve  arvioidaan
aina kiinteistokohtaisesti. Jarjestelman kaytéikaan
vaikuttavat mm. jariestelman kayttéaste, viemdarin
kayttdtavat, hoito- ja huoltotoimien saanndllisyys ja
tonfin maaperd. Yleensd isompi remontti tarvitaan

Toimivan jarjestelman
tunnusmerkit

Jarjestelma rakennettu vuonna 2004 tai jalkeen

Jarjestelm&dan kuuluv laitepuhdisiamo
tai maaperakasittely

Imeytys- tai suodatuskentan fuuletus toimii
ja putkiston sijainti on tiedossa

Jarjestelman IGhella ei ole hajua
Jatevesia purkautuu vain purkupaikalle

Saostussailiostd [ahtevé putki
on lietepinnan tasalla

larjestelman lietteet tyhjennetadn sdanndéllisesti
1-2 kertaa vuodessa, umpisailio tarpeen mukaan

Kaytossa on vain kuivakaymdala ja
kantovesi tai kesavesi

20-25 vuoden vdalein, jolloin jariestelma kannattaa pai-
vittaa vastaamaan nykypdivan puhdistusratkaisuja.
My6s vanhoja jarjestelman osia voi hyédyntad, jos ne
ovat edelleen kayttokuntoisia.

Saneerausta vaativan
jarjestelman tunnusmerkit

Jarjestelma rakennettu ennen vuotta 2004

JatevesijGriestelmé sisaltéa
vain saostuskaivol

Imeyiyskentassa ei ole imanvaihtoputkia tai
kentdn koko ja rakenne eivét ole tiedossa

Jatkuva fai ojoittain voimakas haju
Jarjestelma fulvii tai purkupaikka ei ole fiedossa

Saostussdiliosta Iahteva putki on lietteen alla tai
lietepinta on pysyvasti putkea alempana

Lietetia ei tyhjennetd sGannollisesti tai tyhjennystarve
on yllattden muuttunut

Vedenkayté tal varustelutase on noussut
jarjestelman rakentamisen jalkeen
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Selvita kiinteiston nykyisen jatevesi-
jarjestelman kunto ja miefi vastaako

se kiinteiston tarpeita ja lainsaaddnnon
vaatimuksia

Kysy kunnan rakennusvalvonnasta onko
vusimiselle erityisia vaatimuksia ja millaisen
luvan tarvitset. Selvitd onko kiinteisto
mahdollista liittad viemdriverkostoon

Hal

Tilaa sut 1 uudesta jatevesi-
Jarjestelmdstd ammattisuunnittelijalta

Hae lupa vusimiselle kunnasta

Pyydd urakoitsijoilta tarjouksia suunnitelman
mukaisen jarjestelman rakentamisesta ja
rakennvuta jarjestelma

Dok toi rakent
valokuvaamalla

vaiheet

Tutustu jarjestelman hoito- ja huolto-ohjeisiin
ja kirjaa kaikki tehdyt tarkastukset, huollot
ja huomiot kayttépaivakirjaan

LisGtietoa
kvvy fi/jatevesi
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Toimivan jarjestelman
tunnusmerkit

Jarjestelma rakennettu vuonna 2004 tai jalkeen

Jarjestelmadn kuuluu laitepuhdistamo
tai maaperdkasittely

Imeytys- tai suodatuskentdn fuuletus tfoimii ja
putkiston sijainti on tiedossa

Jarjestelman IGhella ei ole hajua
Jatevesid purkautuu vain purkupaikalle

Saostussailiosta lahteva putki
on lietepinnan tasalla

Jarjestelman lietteet tyhjennetadn saannollisesti

1-2 kertaa vuodessa, umpisdilid tarpeen mukaan

Kéaytdssé on vain kuivakéymdald ja
kantovesi tai kescvesi
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Saneerausta vaativan
jarjestelmdan tunnusmerkit

Jarjestelmda rakennettu ennen vuotta 2004

Jatevesijarjestelma sisaltad
vdadin saostuskaivot

Imeytyskentdssd ei ole iimanvaihtoputkia tai
kentan koko ja rakenne ei ole tiedossa

Jatkuvaa tai gjoittain voimakasta hajua
Jarjestelma tulvii tai purkupaikka ei ole fiedossa

Saostussdiliosta Ighteva putki on lietteen alla tai
lietepinta on pysyvasti putkea alempana

Lietesdilio tayttyy tihedsti tai ei tayty vuosittain
vakituisessa k&ytossd

Vedenkayttd tai varustelutaso on noussut
jarjestelman rakentamisen jalkeen
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Jatevesineuvonnan sivut sAilyy toistaiseksi

www.kvvy fi/jatevesi
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KVVY-Tampere KVVY-Porilab KVVY-Tavastiab Vaasa
Patamd&enkatu 24 Tiedepuisto 4 Visamdentie 33 Visatalo
PL 265 A-rakennus, 3. kerros 13100 H&meenlinna
33101 Tampere 28600 Pori puh. 03 2461 233
puh. 03 2461 111 puh. 03 2461 277

KVVY-Sastalab ’
KVVY -Botnialab KVVY-Raumalab Tampereentie 7 A, Pori » -Tam ere
Yliopistonranta 1 Lensunkatu 9 38200 Sastamala uSastamala
65200 Vaasa 26100 Rauma puh. 03 2461 275 Rauman 2 Hdmeenlinna

Puh. 06 312 0020 puh. 03 2461 276

KVVY-Jyvaskyla
Eeronkatu 10
40720 Jyvaskyld
puh. 03 246 1260
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Asiakaspalvelun ollessa suljettuna, paivystys puh. 03 246 1299.




